
着手の時期

(令和　8年　12月　16日　本会議予定)

完成の時期 9 年 3 月 31 日

必要（契約金額の１００分の１０以上）

あり

あり

なし

別紙「入札条件および指示事項」のとおり

別紙「施工条件書」のとおり

設計図書のとおり

農林水産課 「積算疑義申立て書」持参による提出窓口

産業振興課

工 事 担 当 課

契 約 担 当 課

本契約成立の日（議会議決日）の翌日

現場説明書

契 約 保 証 金

入 札 契 約 条 項 特別な定めのない事項については、下松市契約規則及び下松市工事請
負規程による。

東海岸１号線道路築造工事（第４工区）

下松市東海岸通り地内

工 事 名

工 事 場 所

工 期

令和

免　除入 札 保 証 金

令和8年12月議会において繰越明許費を設定する議決が得られた場合、
工期の延長を協議する。
なお、工期の延長は令和10年2月を予定する。
工期の延長に伴う工事価格の変更は、土木工事標準積算基準書令和８
年度によるものとする。

※ただし、落札者が契約を締結しないときは、落札者の見
積る契約金額（消費税及び地方消費税を含む。）の100分
の5に相当する金額を納付しなければならない。

施 工 条 件

発注者指定型「週休２日工事（現場閉所型）」の対象工事週 休 ２ 日 工 事

工 事 内 容

建設 リ サ イ ク ル 法 対象

前 払 金

中 間 前 払 金

部 分 払

入 札 条 件 等



R8.10.15 以降適用 
第３号様式 

入札条件及び指示事項 
 
入

札

条

件 

１ 受注者は、土木工事の施工に当たっては、入札公告日、指名通知日又は見積依頼日における最新の「山口県

土木工事共通仕様書」及び「山口県土木工事施工管理基準」によること。 

これらの共通仕様書、施工管理基準は、山口県技術管理課ホームページを参照のこと。 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18000/siyousho/top2.html 

 

２ 当該工事の施工条件並びに仕様及び特記事項は、施工条件書並びに設計書及び特記仕様書のとおりとする。 

特別な定めのない事項については、下松市契約規則及び下松市工事請負規程によること。 

 

３ 受注者は、工事の施工にあたっては、関係法規を遵守し、常に適切な管理を行うものとする。 

 

４ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望

金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

５ 施工条件書、設計書、特記仕様書等で産業廃棄物の最終処分が指定されている場合は、産業廃棄物税として

処分量１トンあたり１，０００円を見込むこと。また、処分方法の変更等により、課税対象とならなくなった

場合は、当該金額を減じた額で変更契約する。 

 

６ 落札者は、現場説明書において契約保証金を「必要」と記載した場合は、契約金額の１００分の１０以上の

契約保証金を納付すること。ただし、国債（利付国債に限る。）の提供又は金融機関若しくは公共工事の前払金

保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第２条第４項に規定する保証事業会社の保証をもって契約保

証金の納付に代えることができる。また、債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証又は債務の

不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結した場合、契約保証金を免除する。設計金額が

 １，０００万円未満の工事の場合も契約保証金を免除する。 

 

７ 現場代理人 

現場代理人の配置については、「下松市現場代理人等取扱要領」の定めによる。なお、同要領における「現

場代理人の資格要件」に記載された「直接的な雇用関係」については、主任技術者又は監理技術者の例に

よる。 

 

８ 配置技術者の雇用関係 

監理技術者又は主任技術者（以下「配置技術者」という。）と受注者との間の雇用関係については、「監理技

術者制度運用マニュアルについて（令和７年１月２８日国不建技第１４７号）」における「二－四監理技術者

等の雇用関係」によること。 

 

９ 主任技術者又は監理技術者の兼務要件 

本工事において、建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の

配置を行う場合は以下のとおりとする。 

ア 専任特例１号の主任技術者又は監理技術者を配置する場合は、監理技術者制度運用マニュアルにお

ける「三 監理技術者等の工事現場における専任（２）主任技術者又は監理技術者の専任配置の特例

①」の専任特例１号の要件を満たさなければならない。 

イ 専任特例２号の監理技術者を配置する場合は、以下の(ｱ)～(ｸ)の要件を全て満たさなければならな

い。 

(ｱ) 建設業法第２６条第３項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者（以下「監理技術者補

佐」という。）を専任で配置すること。 

(ｲ) 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経

験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第２７条の規

定に基づく技術検定種目は、監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 

(ｳ) 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

(ｴ) 同一の監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に２件までとする。（ただし、同

一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係

る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについて

は、これら複数の工事を一の工事とみなす。） 

(ｵ) 監理技術者が兼務できる工事の施工場所は、本工事の施工場所から概ね１０ｋｍ以内の工事で

なければならない。なお、兼務する工事の発注機関は問わない。 

(ｶ) 監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務

を適正に遂行できること。 

(ｷ) 監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 
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(ｸ) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 

 

10 営業所技術者等が職務を兼ねる主任技術者又は監理技術者の要件 

本工事において、営業所技術者等が職務を兼ねる主任技術者又は監理技術者の配置を行う場合は、監理技術

者制度運用マニュアルにおける「二－二 監理技術者等の設置（５）営業所技術者等と主任技術者又は監理技

術者との関係②」の要件を満たさなければならない。 

 

11 専任特例２号の監理技術者及び監理技術者補佐の確認 

建設業法第２６条第３項第２号及び建設業法施行令第２７条第１項に該当する場合は、当該技術者は専任で

なければならない。（現在従事している工事の従事役職が主任技術者又は監理技術者であり、本工事と重複す

る期間が生じる可能性がある場合、当該技術者は本工事における工期の始期以降、他工事において専任してい

ないこと、かつ現場施工に着手する時点で他工事が完成しており当該工事に専任できること。） 

ただし、専任特例２号の監理技術者の配置を行う場合は本工事を含め２工事を上限とし兼務ができるものと

する。また、この場合において、本工事に専任で配置を行う監理技術者補佐は、本工事における監理技術者補

佐として配置後、他工事において専任していないこと、かつ現場施工に着手する時点で他工事が完成しており

当該工事に専任できること。なお、専任特例２号の監理技術者を配置する場合、常駐義務を要する現場代理人

との兼務は認めない。 

また、本工事に専任特例２号の監理技術者を配置する場合、上記９の要件を満たしていることを確認するた

め、落札決定後速やかに確認できる資料（別紙３－２参照）を提出すること。なお、条件付一般競争入札にお

いては、入札参加申請時に条件付一般競争入札事務処理要領第３－２号様式を提出した者に限る。 

 

12 配置技術者の変更 

配置技術者の変更については、監理技術者運用マニュアルにおける「二一二 監理技術者等の設置（４）監

理技術者等の途中交代」の要件を満たさなければならない。  

 

13 入札に当たっては、入札書と同時に工事費内訳書を提出すること。 

 

14 当該工事が、入札参加者からの技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者

を決定する総合評価方式の適用工事である場合は、総合評価に関する事項を以下のとおりとする。 

(1) 入札参加者は別に定める日までに、総合評価に係る資料（以下「技術提案資料」という。）を提出する

こと。また、技術提案資料を提出しない者の入札書は無効とする。 

(2) 技術提案資料とは、(3)で求める評価項目について入札参加者が必要事項を記載する資料のことをい

う。 

(3) 提出を求める評価項目及び配点等については、別添「技術提案資料の提出について」のとおりとする。 

(4) 技術提案資料について、別添「技術提案資料の提出について」により各評価項目得点の合計（以下「加

算点」という。）を算出する。 

(5) 落札者の決定方法については以下のとおりとする。 

① 標準点(100 点)に加算点を加えた技術評価点を当該入札者の入札書記載価格で除したものを評価値

とする。 

② 入札書記載価格が入札書比較価格の制限の範囲内にあり、また評価値が標準点を入札書比較価格で

除した値（基準評価値）を下回らない者で、低入札価格調査制度において不落札でない者のうち、評

価値の最も高い者を落札者とする。なお、評価値の最も高い者が２人以上あるときは、くじにより落

札者を定めるものとする。 

(6) 技術提案資料の作成及び提出に要する費用は提出者の負担とする。また提出された技術提案資料は返

却しない。 
(7) 受注者は、「簡易な施工計画」において提案した施工計画のうち、点が付与された項目について

は、技術提案資料の内容に沿った施工をすること。 

受注者の責により提案内容を満足する施工が行われない場合は、再度の施工を行わせる。 

再度の施工が困難あるいは合理的ではない場合は、不誠実な行為として取り扱うものとする。また、

あわせて工事成績評定の減点対象とし、加算点の範囲内で評価項目の配点に応じた工事成績評定点を減

点する。技術提案資料に虚偽の記載があったことが契約後に判明した場合も同様の取扱いとする。 

(8) 「技能士等の活用」の項目において点を付与された場合、工事完成までに指定したすべての工種（種

別）において指定したすべての技能士等を活用した事が確認できる資料（集計表等）を工事打合簿に添

付して提出すること。なお、提出した集計表等の根拠資料（工程表、日報等）は監督職員等が請求した

場合に提示することとし、提出は不要とする。 

提出または提示された資料により指定したすべての工種（種別）において指定したすべての技能士等

を活用した事が確認できない場合は、(7)と同様の取扱いとする。 

(9) 契約締結後、請負者が上記 12 により配置技術者を変更する場合は、入札公告時に提示した要件により

「資格」、「施工経験」及び「継続学習取組状況」の全ての項目について、変更前の配置技術者と同等以

上の評価を受けることができる者に変更するものとする。これ以外の配置技術者の変更を行う場合は、

(7)と同様の取扱いとする。 
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(10) 工事完了後、技術提案資料に関する不履行等が発覚した場合は、(7)と同様の取扱いとする。 
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指

示

事

項 

１ 市内産資材の活用 

受注者は、施工する工事に要する資材の調達に当たり、原則として、市内産資材（市内工場で製造した資

材）の購入、又は市内代理店等からの購入に努めること。市内産資材がない場合は県内産資材を、県内産資

材がない場合は県外産資材を使用するものとし、使用材料については、｢工事材料使用承諾願」により承諾を

得ること。 

なお、コンクリート２次製品において山口県が定めている指定主要資材のうち、プレキャストＬ型擁壁と

ボックスカルバートについて受注者の責によらない理由により県外産を使用する場合、「工事材料使用承諾

願」の提出に先立ち、その理由について代理店からの「県内産が納入できない理由書」を付した書面を事前

に工事監督職員に必ず提出し承諾を得ること。指定主要資材については、山口県技術管理課ＨＰ（別表 1 指

定主要資材一覧）を参照のこと。 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/174365.pdf 

 

２ 市内企業の下請活用 

受注者は、本工事の施工において、やむを得ず工事の一部を下請負に付す場合は、原則として、市内建設業

者の活用に努めること。 

 

 

３ 排出ガス対策 

排出ガス対策型建設機械の取扱いは、共通仕様書（1-1-32 の 6）による。ただし、施工条件書又は特記仕

様書において特に指定がある場合は、指定した基準の排出ガス対策型建設機械を使用すること。これにより

がたい場合、受注者は、使用する建設機械（機械の名称、メーカー名、形式、指定番号等）について監督職

員と協議し、承諾を得ること。 

※排出ガス対策型建設機械の指定状況については国土交通省ホームページを参照のこと。 

（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_fr_000002.html） 

 

４ 法令の遵守 

(1) 受注者は、工事の施工に当たっては、関係法令を遵守し、常に適切な管理を行うものとする。 

(2) 受注者は、工事の施工にあたって、土砂等を運搬するときは、道路交通法（過積載の防止等）、貨物自

動車運送事業法（委託運送時の許可業者の使用等）等の関係法令を遵守すること。 

また、車両制限令第３条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、事前に道路法第  

４７条の２に基づく通行許可証の写しを監督職員に提出すること。 

(3) 受注者は、工事に使用する工事車両について、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第４８

条の規定による定期点検整備を確実に実施すること。 

 

５ 建設リサイクル 

(1) 本工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（以下「法」という。）及び「特定建設資材に

係る分別解体等に関する省令」（以下「省令」という。）の対象工事である場合は、次の各号によらなければ

ならない。 

ア 工事契約日前までに、監督職員へ説明書により説明を行うこと。 

イ 法第１３条及び省令第７条の規定する書類を監督職員に提出すること。 

ウ 契約書に記載する解体工事に要する費用等は、受注者から提出される法第１３条及び省令第７条に基

づく書面に基づき作成される。 

エ 法第１３条及び省令第７条に基づく書面の作成方法は以下のとおりとする。 

(ｱ) 解体工事に要する費用及び再資源化に要する費用は直接工事費とする。 

(ｲ) 再資源化に要する費用は、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとする。 

オ 再資源化に要する費用の変更は、数量増減のみの変更とし、再資源化に要する単価は正当な理由があ

る場合を除いて原則変更しない。 

(2) 受注者は、再生資源利用計画書様式に掲載されている建設資材を工事現場に搬入する場合には、「再生資

源利用計画書」を作成し、施工計画書の「再生資源の利用の促進」に関する事項として監督職員に提出する

とともに、計画を工事現場の見やすい場所に掲示すること。工事完了時に、「再生資源利用促進実施書」を

作成し、監督職員に提示すること。 

また、受注者は、再生資源利用促進計画書様式に掲載されている建設副産物が工事現場から発生する場合

には、「再生資源利用促進計画書」を作成し、施工計画書の「再生資源の利用の促進」に関する事項として

監督職員に提出するとともに、計画を工事現場の見やすい場所に掲示すること。工事完了時に、「再生資源

利用促進実施書」を作成し、監督職員に提示すること。 

なお、受注者は、計画書及び実施書を工事完成後５年間保存すること。 

再生資源利用（促進）計画書及び実施書は、原則としてコブリス・プラス（建設副産物情報交換システム）

により作成すること。 

なお、コブリス・プラスにより作成できない場合は、国土交通省ウェブサイト（https:// www.mlit.go.

jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm）に掲載の「建設リサ

イクル報告様式」により作成することとし、工事完了後に「再生資源利用〔促進〕実施書」のEXCEL データ
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を提出すること。 

※コブリス・プラスを参照のこと。 

https://fkplus.jacic.or.jp/ 

(3) 受注者は、500ｍ3以上の建設発生土を搬出する場合、発注者へ搬出先の盛土規制法等の許可や工事現場の

土壌汚染対策法等の手続状況を確認し、その確認結果票を作成すること。確認結果票は、再生資源利用促進

計画の一部として取り扱い、現場掲示や保存を行うこと。 

また、建設発生土を運搬する者に対し、建設発生土の搬出先の名称・所在地及び搬出量並びに確認結果票

の内容を通知すること。これらの内容に変更があった時も同様とする。 

 

６ 建設発生土 

建設発生土の有効利用等については、以下のとおり取扱う。 

(1) 現場内及び公共工事間の流用に努めるものとし、やむを得ず残土が発生する場合は、設計図書に明示され

た搬出先に処分を行うこと。 

(2) 設計図書（施工条件書等）に搬出先が明示されている場合であっても、実施工程において公共工事間での

調整が可能な場合は処分から流用に変更することや、工事間での調整がスムーズに進まない場合はストック

ヤードに一時堆積するなど、柔軟な対応により残土の抑制に努めること。 

(3) 設計図書（施工条件書等）において民間残土処理場を搬出先としている場合は、「残土処理場に関する届」

を監督職員に提出し、承諾を得ること。 

(4) 受注者は、本工事が搬出元となる場合、搬出先から受領書の交付を受け、搬出情報を確認するとともに、

監督職員または検査職員から請求があった場合は速やかに受領書の写しを提示すること。また、受領書又は

その写しを工事完了後５年間保存すること。 

(5) 本工事が搬出先となる場合、受注者は搬出元に対し、搬入完了後速やかに受領書の交付を行うこと。 

(6) 受注者は、設計図書に購入土が計上されている場合であっても、発注者が他工事等からの流用が可能と判

断した場合は、有効利用の観点から、原則として設計図書を変更するものとする。 

 

７ コリンズの登録 

受注者は、工事請負代金額500万円以上の工事について、コリンズ（工事実績情報システム）（（一財）日本

建設情報総合センター（以下、「JACIC」という。））に基づき、「通知書」を作成し、監督職員の確認を受けた

後に、JACICへ登録するとともに、JACIC 発行の「登録内容確認書」の写しを監督職員に提出すること。 

登録内容確認システムにより登録申請を行う場合は、書面による「登録内容確認書」の提出は不要とする。 

なお、提出の期限は、以下のとおりとする。 

(1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内とする。 

(2) 完了時登録データの提出期限は、工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内とする。 

(3) 施工中に、受注時登録データのうち、工期、現場代理人、主任技術者、監理技術者のいずれかに変更があ

った場合は変更があった日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に変更データを提出すること。 

 

８ 公共事業労務費調査への協力 

(1) 本工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、受注者は、調査表等に必要

事項を正確に記入し発注者に提出する等、必要な協力を行うこと。また、本工事の工期経過後において

も、同様とする。 

(2) 調査表等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査指導の対象に受注者がなった場合、受

注者は、その実施に協力すること。また、本工事の経過後においても、同様とする。 

(3) 公共工事労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査表の提出が行われるよう受注者は、労働基

準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調整・保存する等、日頃より使用している現場労

働者の賃金時間管理を適切に行うこと。 

(4) 受注者が本工事の一部について下請け契約を締結する場合には、受注者は当該下請け工事の発注者

（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が前 3 項と同様の義務を負う旨を定めるこ

と。 

 

９ 施工合理化調査への協力 

受注者は、国土交通省が実施する施工合理化調査（施工合理化調査、施工形態動向調査、施工状況モニ

タリング調査、諸経費動向調査、施工情報調査）の対象工事となった場合は、別に定める各調査の実施要

領により調査表を作成し提出する等、必要な協力を行うこと。 

 

10 建設副産物実体調査への協力 

受注者は、国土交通省が実施する建設副産物実態調査対象工事となった場合は、調査表の提出等、必要

な協力を行うこと。 

 

11 技能労働者への適切な賃金水準等に関するアンケート調査 

  受注者は、発注者が実施する技能労働者への適切な賃金水準等に関するアンケート調査の対象工事とな

った場合は、自らアンケートに回答するとともに、下請企業に対して調査への協力を要請する等、必要な
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協力を行うこと。 

 

12 発注者支援業務委託 

受注者は、建設コンサルタント等に委託した担当技術者が配置された場合には、次の各号によらなけれ

ばならない。 

(1) 担当技術者が監督職員に代わり現場で立会等の臨場をする場合には、その業務に協力しなければなら

ない。又、書類（計画書、報告書、データ、図面等）の提出に関し、説明を求められた場合はこれに応

じなければならない。ただし、担当技術者は、契約書第９条に規定する監督職員ではなく、指示、承諾、

協議及び確認の適否等を行う権限は有しないものとする。 

(2) 監督職員から受注者に対する指示又は、通知等を担当技術者を通じて行うことがあるので、この際は

監督職員から直接指示又は、通知等があったものと同等とする。 

(3) 監督職員の指示により、受注者が監督職員に対して行う報告又は通知は、担当技術者を通じて行うこ

とができるものとする。 

(4) 担当技術者等が配置された場合の監理技術者の氏名及び担当技術者の氏名は対象工事毎に別途通知す

る。 

 

13 建設業退職金共済制度 

建設業退職金共済制度に加入している共済契約者(事業主)は、建設業退職金共済組合と共済契約を結び

証紙を購入したうえ、金融機関の発行する掛金収納書（写）を提出すること。 

 

14 暴力団等の排除 

(1) 暴力団等（暴力団、暴力団関係企業など不当介入を行うすべての者をいう。）から不当介入（不当要

求及び工事妨害をいう。）を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、所轄の警察署に届け出る

こと。  

なお、報告を怠り、後で判明した場合は、不誠実な行為による指名停止を検討する。 

(2) 暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、被害届けを速や

かに所轄の警察署に提出すること。 

(3) 発注者及び所轄警察署と協力し不当介入の排除対策を講じること。 

(4) 当介入により工期の延長が生じると認められる場合は、約款の規定により発注者に工期延長等の請求

を行うこと。 

 

15 標示施設等の設置 

工事現場における標示施設等については、「工事現場における標示施設等の設置基準」によるものと

し、工事標示板の工事内容及び工事種別の記載は施工条件書によることとする。 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23378.html#2 

 
16 週休２日の取組 

 受注者は、「週休２日工事の実施要領」に基づき、次の事項に留意の上、週休２日に取り組むこと。 

(1) 受注者は、完全週休２日、月単位、通期のいずれかを実施すること。 

(2) 受注者は、現場作業着手前に限り、発注者に協議した上で、入札公告又は入札情報に明示された発注

方式（週休２日工事（現場閉所型）又は週休２日工事（交替制）のいずれか）を変更することができ

る。 

(3) 受注者は、工事完了後、実施工程表等の履行が確認できる資料を監督職員に提示すること。なお、実

施工程表等を提示しないなど、明らかに週休２日に取組む姿勢が見られない場合、工事成績評定点を減

点する。 

実施工程表（計画工程表を含む）の様式については、山口県技術管理課ホームページを参照のこ

と。 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23345.html 

 

17 施工計画書作成時チェックシート 

受注者は、施工計画書を提出する際には、「施工計画書作成時チェックシート」で記載内容を確認のう

え、チェックシートを添付すること。 

｢施工計画書作成時チェックシート」の様式は、山口県技術管理課ホームページから入手すること｡ 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23349.html 

 

 

18 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知 

落札者は、建設業法第２０条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が

発生するおそれがあると認めるときは、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定）か

ら請負契約を締結するまでに、発注者（工事担当課）に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必

要な情報と併せて通知すること。 

なお、通知の方法は、落札者が所定の様式による通知書を提出し、契約担当者等がそれを受領すること
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により行うものとする。 

 

19 猛暑対策 

夏季作業（５～９月）の予定がある場合、受注者は、契約後速やかに猛暑対策として以下(1)～(4)の措

置を講じるか否かについて、発注者と協議を行うこと。 

(1) 熱中症対策に係る現場環境改善費の計上 

エアコンや大型扇風機の設置など、現場の施設や設備に関するものについて実施する。費用につい

ては、現場環境改善費を積み上げ計上する。 

※詳細は「土木系工事における現場環境改善費の実施要領」参照 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23379.html 

(2) 現場管理費の補正 

塩飴や経口補水液、空調服など、主として作業員個人に対する対策を実施する。 

費用については、工事期間中の日最高気温又は暑さ指数（ＷＢＧＴ）の状況に応じて、現場管理費を

補正する。 

(3) 施工時間の変更 

気温が高い時間帯を避けるため、社会的影響のない範囲内で施工時間を変更する。 

施工時間の変更に当たり、関係機関や地元等との調整が必要となる場合は、受発注者が連携して対

応すること。 

（例：通常８時～17 時の施工時間を 6 時～15 時、又は深夜時間帯（22 時～5 時）に変更、通常８時間

の作業を６時間に短縮するなど） 

(4) 工期の変更 

猛暑により計画どおり施工できないことが想定される場合は、工期を延伸する。 

 

「 



施　工　条　件　書 No.1

項目

有 無 他工事名 ( )

発注者 ( )

他工事内容 ( )

影響箇所 ( )

影響期間、時間 ( )

影響内容 ( )

備考 ( )

有 無 制限される施工内容 ( )

施工箇所 ( )

施工時期、時間 ( )

施工方法 ( )

備考 ( )

有 無 関係機関等 ( ENEOS株式会社 )

制約を受ける内容 ( )

協議内容 ( 施工方法・仮設ﾄｲﾚ・事務所等要調整 )

成立見込み時期 ( 工事着工前 )

備考 ( )

有 無 関係機関等 ( )

影響項目 ( )

影響範囲 ( )

影響内容 ( )

影響期間、時間 ( )

備考 ( )

有 無 　　発注者指定方式 ( 工事着手日： )

　　任意着手方式 ( 工事着手期限日： )

有 無 項目 ( )

管理者 ( )

調査期間 ( )

移設期間 ( )

備考 ( )

有 無 　　積上げ法による工期算定

　　　準備期間（〇〇日）　　後片付け期間（〇〇日）

　　　供用係数（〇.〇）※港湾・海岸工事の場合に明示

　　供用係数：休日と荒天日等による作業不能日を見込むための係数

　　　雨休率（〇.〇）

　　雨休率：休日と天候等による作業不能日を見込むための係数

　　　作業不能期間（〇〇日）

　　　施工班数（○○工：○班、○○工：○班）

　　積上げ法以外の工期算定（標準工期試算式による場合等）

備考 ( )

有 無 対象工種 ( )

影響範囲 ( )

影響内容 ( )

影響期間、時間 ( )

備考 ( )

有 無 中止箇所 ( )

中止期間 ( )

中止内容 ( )

再開予定時期 ( )

備考 ( )

工
程
関
係

2.施工時期、施工時間、施工
方法等の制限

3.関係機関との協議が未成立
のもの

7. 設計工程上見込んでいる
条件（準備期間、後片付け期
間、供用係数、雨休率、作業
不能期間、施工班数）（標準
工期試算式で算定した工期
は、準備期間、後片付け期
間、休日、天候等による作業
不能日を含む）

6.地下埋設物及び埋蔵文化財
の事前調査または移設

1.関連する別途発注工事によ
る施工時期、全体工期への影
響

5.工事着手までの余裕期間

9.現場施工着手までの工事一
時中止期間

8.現場条件による工法の制限

明示事項 条件等

4.関係機関との協議により付
された条件
（現場条件の変更に伴う、条
件の変更については、別途協
議することとする。）

R081001適用



施　工　条　件　書 No.2

項目 明示事項 条件等

有 無 　　週休２日工事（現場閉所型）

　　週休２日工事（交替制）

※本欄の内容は、受発注者協議により変更できる場合もある（実施要領を参照すること）

有 無 ※「有」の場合、契約後速やかに発注者と協議を行う。

※協議内容は「入札条件及び指示事項」を参照。

有 無

有 無 場所、物件 ( )

範囲 ( )

処理見込み時期 ( )

影響工種 ( )

備考 ( )

有 無 場所、範囲 ( )

復旧完了予定日 ( )

復旧条件 ( )

備考 ( )

有 無 場所、範囲 ( )

期間 ( )

使用条件 ( )

借地条件 ( )

備考 ( )

有 無 場所、範囲 ( )

期間 ( )

使用条件 ( )

復旧条件 ( )

備考 ( )

有 無

有 無 　　騒音　　振動　　水質　　排出ガス

　　その他 ( )

対象工種 ( )

施工方法 ( )

施工時期、時間 ( )

制限内容 ( )

備考 ( )

有 無 対象工種 ( BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ工 )

内容 ( )

排水期間、時間 ( 作業時排水 )

備考 ( )

有 無 対象工種 ( )

内容 ( )

期間 ( )

備考 ( )

用
地
関
係

工
程
関
係

公
害
対
策
関
係

12.その他

10.週休２日工事の適用
（「有」の場合の詳細は週休２日工
事の実施要領による）

1.施工方法の制限

2.工事用地等の使用終了後の
復旧条件

3.用地借地条件等

4.市有地使用指定の場合の条
件等
（市が市有地の使用を指定し
た場合、占用料は免除とす
る。）

3.濁水、湧水、油漏れ等の処
理（特別な対策を要するも
の）

5.その他

11.猛暑対策に係る協議の実
施

1.工事用地、補償物件の未処
理部分

2.水替・流入防止施設

R081001適用



施　工　条　件　書 No.3

項目 明示事項 条件等

有 無 　　騒音　　振動　　地盤沈下　　地下水　　電波障害

　　その他 ( )

調査時期 ( )

調査範囲 ( )

調査方法 ( )

備考 ( )

有 無 ( )

有 無 交通安全施設 ( )

内容 ( )

期間 ( )

備考 ( )

有 無 　　鉄道　　ガス　　電気　　電話　　上水道　　下水道

　　その他 ( NTTｹｰﾌﾞﾙ )

工法制限 ( )

時間制限 ( )

備考 ( )

有 無   　　落石　　雪崩　　土砂崩壊　　土石流

　　その他 ( )

防護施設 ( )

内容 ( )

期間 ( )

備考 ( )

有 無 規制範囲 ( 本線No.0付近 )

期間、時間 ( 土砂等搬出時 )

備考 ( )

有 無 時期、時間 ( )

備考 ( )

有 無 防護工制限 ( )

作業時間制限 ( )

備考 ( )

有 無 危険要因 ( )

内容 ( )

備考 ( )

有 無 内容 ( )

備考 ( )

有 無 地形・地質特性 ( )

危険要因 ( )

対策内容 ( )

備考 ( )

有 無

4.事業損失関係の事前・事後
調査

1.交通安全施設等の指定

5.その他

安
全
対
策
関
係

10.その他

2.鉄道、ガス、電気、電話、
水道等の近接作業

3.危険要因に対する防護施設
等

4.交通規制及び交通誘導警備
員の配置

5.安全監視船（警戒船）の配
置

6.発破作業制限

7.換気設備（有毒ガス、酸素
欠乏対策として特に必要なも
の）

公
害
対
策
関
係

8.高所作業における対策

9.砂防工事における現場条件

R081001適用



施　工　条　件　書 No.4

項目 明示事項 条件等

有 無 搬入経路 ( )

使用期間・時間帯 ( )

制限内容 ( )

使用中使用後の処置 ( )

備考 ( )

有 無 一般通行：　　有　　無

安全施設内容 ( )

安全施設期間 ( )

維持補修内容 ( )

維持補修時期、頻度等 ( )

工事完了後の処置：　　存置　　撤去　　その他

備考 ( )

有 無 工事用道路管理：　　本工事　　他工事

他工事名 ( )

期間 ( )

使用制限 ( )

備考 ( )

有 無

有 無 仮設物：　　引継　　引渡

仮設物 ( )

施工者：　　本工事　　他工事

引継、引渡時期 ( )

維持管理等条件 ( )

備考 ( )

有 無 仮設物 ( )

兼用工事名 ( )

維持管理等条件 ( )

備考 ( )

有 無 仮設物 ( )

構造 ( )

施工方法 ( )

備考 ( )

有 無 仮設物 ( )

設計条件 ( )

備考 ( )

有 無

2.仮設道路の設置条件

工
事
用
道
路
関
係

4.その他

4.仮設物の設計条件の指定

3.仮設物の構造、施工方法の
指定

2.仮設物の兼用

1.仮設物の転用

3.工事用道路の共用及び使用
制限

1.搬入路としての一般道路の
使用制限

5.その他

仮
設
備
関
係

R081001適用



施　工　条　件　書 No.5

項目 明示事項 条件等

有 無 名称 ( )

機種・規格 ( )

内容 ( )

有 無 ( )

有 無 　　現場内流用 ( )

　　工事間流用 ( )

　　発注機関： ( )

　　工事名： ( )

　　場所： ( )

　　運搬距離： ( )

　　仮置き　場所： ( )

　　公共残土処理場への指定処分

　　場所： ( 米川残土処分場 )

　　運搬距離： ( )

　　民間残土処理場へ搬出

場所：別紙「民間残土処理場（承諾済み）一覧表」のよる

　　上記以外の受入地への搬出

　　指定場所： ( )

　　運搬距離： ( )

　　搬出条件

内容 ( )

※受入可能時期・時間、押土・整地必要など

有 無 工事名 ( )

工事場所 ( )

搬入条件 ( )

試験費等 ( )

備考 ( )

建
設
副
産
物
関
係

1.建設発生土

2.建設搬入土（他工事からの
搬入）

2.その他

建
設
機
械
関
係

1.建設機械の指定
※本欄で建設機械の機種、規
格等を特に指定しない限り、
受注者の任意とする。
（本欄で指定しないもので、
仕様書に記載されている建設
機械の機種、規格は積算上参
考として記載しているもので
ある。）

R081001適用



施　工　条　件　書 No.6

項目 明示事項 条件等

有 無 １工事の種類

　　建築物の解体（床面積の合計80㎡以上）

　　建築物の新築・増築（床面積の合計500㎡以上）

　　建築物の修繕・模様替【リフォーム等】

（ただし、請負代金が1億円以上の場合に適用）

　　その他工作物に関する工事【土木工事等】

（ただし、請負代金が500万円以上の場合に適用）

２対象特定建設資材

（建設リサイクル法第２条及び施行令第１条による）

　　コンクリート

　　コンクリート及び鉄から成る建設資材

　　木材

　　アスファルト・コンクリート

有 無 再生資源利用計画書・実施書及び再生資源利用促進計画書・

実施書の提出：　　有　　無

　　コンクリート塊

　ア．処理の目的

　　　　中間処理 （処理後の用途）

材料試験されている再生クラッシャーラン

その他

　　　　中間処理

　　　　最終処分

　イ．その他 ( )

　　アスファルト・コンクリート塊

　ア．処理方法

　　　　中間処理 （処理後の用途）

再生アスファルト混合物

その他

　　　　現場内利用

　　　　最終処分

　イ．その他 ( )

　　建設発生木材

　ア．処理方法（中間処理）

　　　　再資源化

　　　　縮減（焼却） ( )

　イ．その他 ( )

　　汚泥

　ア．処理方法

　　　　現場内利用

　　　　工事間流用

　　　　中間処理

　　　　最終処分

　イ．その他 ( )

　　土砂（建設発生土等）

　条件等は「１．建設発生土」及び

「２．建設搬入土（他工事からの搬入）」に記載のとおり

　　その他 ( 名称： )

　ア．処理方法 ( )

　　　　中間処理

　　　　最終処分

　イ．その他 ( )

有 無

建
設
副
産
物
関
係

4.建設副産物及び建設廃棄物
の利用・処理条件

※処理施設へ搬出する場合
は、建設廃棄物の種類や処理
方法に応じた産業廃棄物処分
業の許可を有する施設に限
る。

※中間処理の場合は、固定式
または移動式を含む固定式の
業の許可を有する施設へ搬出
するものとする。ただし、移
動式施設での処理を指定する
場合はこの限りではない。

5.その他

3.建設リサイクル法の適用

R081001適用



施　工　条　件　書 No.7

項目 明示事項 条件等

有 無 　　電気　　電話　　上水道　　ガス　　下水道

　　その他 ( NTTｹｰﾌﾞﾙ )

管理者 ( )

位置 ( 支線No.6付近 )

移設時期 ( 上水道:要調整　NTTｹｰﾌﾞﾙ:12～1月中 )

工事方法 ( )

防護方法 ( )

備考 ( )

有 無 　　電気　　電話　　上水道　　ガス　　下水道

　　その他 ( )

管理者 ( )

影響期間 ( )

影響範囲 ( )

影響工種 ( )

備考 ( )

有 無

有 無 対象構造物 ( )

受注者は、監督職員と打合せの上、以下の対応を行うこと。

①材料等によるひび割れ抑制対策の確認

（図面、ガイド第2節を参照）

②コンクリート施工記録の作成・提出

（ガイド第4節を参照）

③ひび割れの初期観察・観察、調査および補修

（ガイド第4節を参照。補修費用は原則として受注者が負担）

有 無 対象構造物 ( )

打込み禁止期間 ( 　　月　　日　～　　月　　日 )

有 無

有 無 設計条件 ( )

工法区分 ( )

注入材料 ( )

注入量 ( )

施工範囲 ( )

注入圧 ( )

施工方法の指定 ( )

材料管理方法 ( )

施工管理方法 ( )

地下埋設物の防護方法 ( )

備考 ( )

有 無  調査内容 ( )

調査頻度 ( )

備考 ( )

3.その他 有 無

1.薬液注入

2.周辺環境への影響調査

3.その他

2.コンクリート打込み時期の
制限（ひび割れ抑制に関する
もの）

1.占用支障物件

1.「コンクリート構造物品質
確保ガイド」を適用する構造
物

※「コンクリート構造物品質
確保ガイド」は、下記Web
ページの最新版を参照
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp
/soshiki/127/23395.html

支
障
物
件
等

2.占用物件との重複工事

薬
液
注
入
関
係

コ
ン
ク
リ
ー

ト
品
質
確
保

3.その他

R081001適用



施　工　条　件　書 No.8

項目 明示事項 条件等

1.作業時間制限 有 無 作業時間 ( 　　ｈ　～　　ｈ )

有 無 　　溶接継手 ( )

　　その他 ( )

有 無 本数 ( 内訳書、特記仕様書等参照 )

深度 ( 内訳書、特記仕様書等参照 )

有 無 　　試験片による引張、曲げ試験

　　Ｘ線透過試験

　　超音波探査試験

　　その他

有 無

有 無  　　既存井戸　　湧水池　　ため池　　既存調査孔

　　その他 ( )

調査範囲 ( )

調査期間 ( )

その他 ( )

有 無 ロータリー式ボーリングによるオールコア採取

　　有　　無

その他 ( )

有 無

有 無  ロータリー式ボーリングによるオールコア採取

　　有　　無

その他 ( )

有 無

有 無 ブロック1個当たりの必要重量W

( W≧○○ｔ )

敷設延長L（河川縦断方向）

( L≧○○ｍ )

敷設幅B（河川横断方向）

( B≧Ln＋⊿Z/Sin30° )

ただし、Ln：ブロック１個分の幅（ｍ） 

⊿Z：根固ブロック敷設高から最深河床の評価高までの高低差＝○○ｍ 

有 無 ブロック規格 ( 公称重量〇ｔ )

敷設延長L（河川縦断方向）

( L≧○○ｍ )

敷設幅B（河川横断方向）

( ○列 )

有 無

2.杭の継手

5.その他

3.チェックボーリング

4.溶接継手の品質管理

1.水文調査

1.チェックボーリング

3.その他

ア
ン
カ
ー

工

根
固
め
ブ
ロ
ッ

ク
工

2.類似河川の実績等を根拠に
設計した場合の条件

2.その他

1.技術基準等の式に基づいて
設計した場合の条件

場
所
打
杭
工

（

大
口
径
ボ
ー

リ
ン
グ
）

集
水
井
及
び
集
排
水
ボ
ー

リ
ン

グ
工

2.コア採取

3.その他

R081001適用



施　工　条　件　書 No.9

項目 明示事項 条件等

有 無 資機材名 ( )

場所 ( )

期間 ( )

保管・仮置き方法 ( )

備考 ( )

有 無 品名 ( )

　　再使用有　　再使用無

引渡場所 ( )

引渡時期 ( )

備考 ( )

有 無 品名 ( )

　　返納有　　返納無

引渡場所 ( )

引渡時期 ( )

備考 ( )

有 無 関係機関等名称 ( )

条件 ( )

内容 ( )

期間 ( )

備考 ( )

有 無 施工方法 ( )

施工条件 ( )

施工時期 ( )

備考 ( )

有 無 内容 ( )

条件 ( )

備考 ( )

有 無 内容 ( )

条件 ( )

備考 ( )

有 無 引渡箇所 ( )

引渡時期 ( )

備考 ( )

有 無 使用箇所 ( )

使用時期 ( )

備考 ( )

有 無 関係機関 ( )

取水箇所 ( )

取水方法 ( )

取水時期 ( )

備考 ( )

有 無 材料 ( )

対象工種 ( )

備考 ( )

有 無 工事関係者連絡会議：　　有　　無

時期、頻度 ( )

有 無 資材、機械名 ( )

場所、範囲 ( )

搬入条件 ( )

4.関係機関・自治体との近接
協議に係る条件

5.架設工法の指定

6.工事用電力の指定

7.新技術・新工法・特許工法
等の指定

そ
の
他

2.現場発生品

3.支給品
約款第１５条事項

8.工事目的物の部分引渡

9.工事目的物の部分使用

10.給水の必要

11.特殊材料の指定

12.工事関係者連絡会議の設
置

13.資材及び機械搬入方法等
の制限

1.工事用資機材の保管・仮置
き

R081001適用



施　工　条　件　書 No.10

項目 明示事項 条件等

工事内容 ( 「道路をつくっています」 )

工事種別 ( )

「国土強靭化工事」の標示：　　対象　　　対象外

15.履行報告書の提出 有 無 　　毎月10日までに前月末時点の進捗を報告

　 （定点で撮影した写真や詳細工程表の添付は不要）

16.工事材料の品質 有 無 　　品質規格証明書等の提出

対象材料 ( )

対象材料 ( )

　　　※材料承諾願とは別の対応として見本等を求めるもの

17.施工計画書の簡素化 有 無 　　６項目のみ記載したものを提出【簡易な工事】

　　提出不要 【簡易な工事かつ緊急工事】

　　15項目記載したものを提出【簡易な工事を含む緊急工事】

　　提出時期： ( ○○工等の着手前に提出 )

有 無

　　見本または品質証明資料を提出し、監督職員の確認を受けて使用するもの

※本欄で無（提出不要）として場合であっても、契約書（特約条項）におい
て「中間前金払を適用する。」を選択した工事では、請求時までは提出が必
要となる。

（特に工程管理を要する工事
等）

（「対象」の場合は「国土強靱化対策工事（国土強靭化実施中期計
画）」であることを明記する）

必須

18.その他

※提示だけではなく提出する
もの

14.工事標示板
（旧：大型工事標示板）

※「無」の場合であっても監
督職員の承諾を得た場合は簡
素化できる

そ
の
他

R081001適用



特 記 仕 様 書 

 
 
（１）精算に必要な出来形数量等は、契約工期の１４日前までに提出すること。 

 

（２）近隣施設へ工事周知を行い、現場着手すること。 

 

（３）ボックスカルバートについて受注者の責によらない理由により県外産を使用する場合、

「工事材料使用承諾願」の提出に先立ち、その理由について代理店からの「県内産が納

入できない理由書」を付した書面を事前に工事監督職員に必ず提出し承諾を得ること。 



１．

２．

３．

　①　説明書により説明。（建設リサイクル法第１２条）

　②　建設リサイクル法第１３条及び省令第７条に基づく書面の提出を

　　　工事担当者へ行わなければならない。

特　　記　　仕　　様　　書

　落札者は、この工事が、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（以下「建設

リサイクル法」という。）の対象建設工事となった場合には、建設リサイクル法の定めると

ころにより契約まえに、

　この工事から発生する建設廃棄物の処理施設は、「廃棄物処理法により許可を受けた施設

とする。

　この工事により発生する建設廃棄物（特定建設資材廃棄物を含む。）を処理する場合、建

設リサイクル法及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法という。）

を遵守し適正に処理しなければならない。



・　　対象工事となる予定工事については、従来の入札条件書及び指示事項に、上記入札

法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要

する費用を契約書面に記載しなければならない。

　このため、落札者は下記の事項に留意し、落札決定通知後、速やかに発注者に対して「法第

１３条及び省令第７条に基づく書面」を提出しなければならない。

入　　札　　条　　件　　書

　この工事が、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（以下「法」という。）に

規定する対象建設工事となった場合は、同法第１３条及び「特定建設資材に係る分別解体等に

関する省令」（以下「省令という。」）第７条に基づき、請負契約の当事者が、分別解体の方

２．「再資源化に要する費用」は、特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用とし、再資源

１．「法１３条及び省令第７条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「再資源化

　　　に要する費用」は、直接工事費とする。

記

　　 化の施設の受入費用に、再資源化施設までの運搬費を加えたものとする。

　　　また、「説明書」及び「法１３条及び省令第７条に基づく書面」の様式を添付する。

注）　仕様書等配布資料について

　　　条件書及び別紙特記仕様書を添付する。



廃
棄
物
発
生
見
込
量

分別解体等の方法
（解体工事のみ）

工事の工程の順序
（解体工事のみ）

 ⑥ その他 その他の工事　□有　□無
□手作業
□手作業・機械作業の併用

トン □①　　□②　　□③　　□④

工作物に用いられた建設資材の量
の見込み(解体工事のみ）※

本体構造の工事　□有　□無
□手作業
□手作業・機械作業の併用

 ⑤ 本体付属品

使 用 す る 部 分

工
事
工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

□上の工程における⑤→④→③の順序
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
その他の場合の理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

作業内容

備　　　考

□⑤　　□⑥
 □建設発生材 トン □①　　□②　　□③　　□④

　特定建設資材廃棄物の種類
ごとの量の見込み（全工事）
並びに特定建設資材が使用さ
れる工作物の部分（新築・維
持・修繕工事のみ）及び特定
建設資材廃棄物の発生が見込
まれる工作物の部分(維持・修
繕・解体工事のみ）

□①　　□②　　□③　　□④

発生が見込まれる部分又は

□アスファルト・
コンクリート塊

□⑤　　□⑥

 ② 土工

 ③ 基礎

土工事　□有　□無
□手作業
□手作業・機械作業の併用

基礎工事　□有　□無

 （注）①仮設　 ②土工　　③基礎　　④本体構造　　⑤本体付属品　　⑥その他

 ④ 本体構造

□⑤　　□⑥
トン 

 □コンクリ－ト塊

□手作業
□手作業・機械作業の併用

本体付属品の工事　□有　□無
□手作業
□手作業・機械作業の併用

種　　類 量の見込み

　　　　　　　　トン

　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１２条第１項の規定により、対象建設工事の通知に
係る事項について、次のとおり説明します。

工 事 の 種 類  建設物物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）

□手作業
□手作業・機械作業の併用

工 事 着 手 の 時 期 ＊  令和　　　年　　　月　　　日

工　　　程

 ① 仮設 仮設工事　□有　□無

説　　　明　　　書

令和　　　年　　　月　　　日

様

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住　所

（担当：　　　　　　　　）電話番号　　　　　　　　　



工

程

ご

と

の

作

業

内

容

及

び

解

体

等

の

方

法

円

円

２．　解体工事に要する費用

４．　特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用

（受注者の見積金額・・・直接工事費（再資源化施設の受け入れ価格と再資源化施設までの

運搬費を加えたもの。）

（受注者の見積金額・・・直接工事費）

３．　再資源化等をするための施設の名称及び所在地

　⑥その他（　　　　　） 　その他の工事 　□　手作業

　□　有 □　無 　□　手作業・機械作業の併用

　⑤本体付属品 　本体付属品の工事 　□　手作業

　□　有 □　無 　□　手作業・機械作業の併用

　④本体構造 　本体構造の工事 　□　手作業

　□　有 □　無 　□　手作業・機械作業の併用

　③基礎 　基礎工事 　□　手作業

　□　有 □　無 　□　手作業・機械作業の併用

　②土工 　土工事 　□　手作業

　□　有 □　無 　□　手作業・機械作業の併用

　①仮設 　仮設工事 　□　手作業

　□　有 □　無 　□　手作業・機械作業の併用

省令第７条に基づき、建設工事請負契約書に記載すべき解体工事に要する費用等については次のとおり

様

です。

１．　分別解体等の方法（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）の場合）

工　　　程 作　業　内　容 分別解体等の方法

法第１３条及び省令第７条に基づく書面

令和　　　年　　　月　　　日

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名

（担当者　　　　　）（電話番号　　　　　　　　）

　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１３条及び特定建設資材に係る分別解体等に関する



別　紙

＊受注者が選択した施設を起債　（品目ごとに複数記入可）

特定建設資材廃棄物の種類 施  設 の  名  称

再資源化等をするための施設の名称及び所在地

施  設  の  所  在  地



第６号様式

令和　　　年　　　月　　　日

下松市長　　國井　益雄　様

申　請　者　　 住 所

商号又は名称

代 表 者 名

工事名

工事場所

注：図面等が必要な場合は、添付すること。

工　事　内　容　質　問　書

東海岸１号線道路築造工事（第４工区）

下松市東海岸通り地内

質　　　問　　　事　　　項



【注意】

　「積算条件書」は、単価等の設定にあたって積算上参考となる条件を示しています。

工事場所 下松市東海岸通り地内

【特記事項】

土木工事標準積算基準書（共通編）令和8年度
土木工事標準積算基準書（道路編）令和8年度
国土交通省

土木工事標準積算基準書（山口県運用版）令和8年度

下水道用設計標準歩掛令和8年度　第1巻管路
公益社団法人日本下水道協会

【大径・高品質の深層混合処理工法】
CI-CMC工法(小型・超小型クローラ式)積算資料(φ1000mm～1300×単軸)
CI-CIM工法研究会
令和8年5月

積算条件書

施工年度 令和８年度

工事名 東海岸１号線道路築造工事（第４工区）



単価名称
規格１
規格２
摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ

材料別途計上

機械損料

小型施工機　L≦17m　継L≦22m

機械損料

ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ[全自動]　20m3/h

賃料

空気圧縮機　10.5～11m3　0.7MPa

賃料

ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3　2.9t吊

ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般品)

特殊土用 ﾊﾞﾗ

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(塩害対策仕様)

1500*1600*2000

標準品

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(塩害対策仕様)

1500*1600*2000

頂版穴加工φ600 ｽﾃｯﾌﾟ*5本取付加工

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(塩害対策仕様)

1500*1600*2000
頂版穴加工φ600 ｽﾃｯﾌﾟ*5本取付加工 横穴L450*H450(右岸側)

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(塩害対策仕様)

1500*1600*2000

横穴L450*H450(左岸側、右岸側)

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(塩害対策仕様)

1500*1600*2000

横穴L450*H450(左岸側)

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(塩害対策仕様)

1500*1600*1805/1461

片斜切 横穴L450*H450(右岸側)

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(塩害対策仕様)

1500*1600*1187/843

片斜切

ｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾞ-

高弾性接着剤

ｺｰｷﾝｸﾞ工法

下水道用ﾏﾝﾎｰﾙふた (JSWAS G-4)

φ600mm 浮上防止型 かぎ付 T-25

はしご

φ600用 転落防止装置

ﾏﾝﾎｰﾙふた専用無収縮ﾓﾙﾀﾙ

25㎏袋

決定単価

0

142,000

49,000

3,520

7,440

645,333

731,633

750,533

683,133

664,233

796,666

578,300

550

40,200

見積単価

見積単価

見積単価

見積単価

000018 本

F 000022 本

F 000023 缶

備考

見積単価

見積単価

見積単価

F 000006 ｔ

F 000010 本

F 000012 本

F 000011 本

見積単価

単価設定条件書

F 000001 日

F 000002 日

単価コード 単位

F 0000000002 式

F 000004 日

F 000005 日

特殊
集計
区分

適用基準日  ：R081001版

物価資料適用月号：令和8年9月

見積単価

               （登録単価）

F 000032 袋

F 000030 組

F 000031 個

F 000016 本

F 000013 本

F 000017 本

F

見積単価

見積単価

見積単価

見積単価

　　　　　※概算額について、入札参加者から徴収した見積の総額が、共通仮設費対象額において一定の割合を超えた場合に参考として公表しています。



単価名称
規格１
規格２
摘要

決定単価備考

単価設定条件書

単価コード 単位
特殊
集計
区分

適用基準日  ：R081001版

物価資料適用月号：令和8年9月

               （登録単価）

ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物
ﾉｰﾌﾞﾚﾝﾛﾌﾃｨｰｽﾃｯﾌﾟ G30SW-RF 後付け用 φ19mm

落蓋式U型側溝(防音型)ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

T-25 普通目 滑止 ｺﾞﾑ付 300用 0.5m

19㎏

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(ますぶた・すべり止め型)

110°開閉 500×500用 T-25

501×600×65 36.6㎏

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(ますぶた・ﾎﾞﾙﾄ固定・すべり止め型)

ﾎﾞﾙﾄ固定(2) 600×600用 T-25

713×713×75 69.2㎏

ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物
ﾉｰﾌﾞﾚﾝﾛﾌﾃｨｰｽﾃｯﾌﾟ 30SW-RF 現場打用 φ19mm

落蓋式U型側溝(横断用)ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

T-25 普通目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定 300用 1m

34㎏

19,600

45,200

見積単価

F 000042

枚

F 000043

F 000044

F 000033

F 000040

F 000041

見積単価

個

枚

組

組

個

　　　　　※概算額について、入札参加者から徴収した見積の総額が、共通仮設費対象額において一定の割合を超えた場合に参考として公表しています。



単価名称
規格１
規格２
単価入力条件名称

処分費

Con殻(有筋)

中間処理(余材の産廃税相当額を含む)

処分費(円/m3)

処分費

汚泥

中間処理(余材の産廃税相当額を含む)

処分費(円/t)

決定単価

      (条件に直接入力する単価)

処分先所在地：山口県光市大字束荷字清六1112番1

10t車
単位体積重量:2.5t/m3

備考

処分先所在地：山口県下松市末武中1234-1

18,000
見積単価

適用基準日  ：R081001版

物価資料適用月号：令和8年9月

単価設定条件書

施工コード 単位

SA091     m3

SA093      t

　　　　　※概算額について、入札参加者から徴収した見積の総額が、共通仮設費対象額において一定の割合を超えた場合に参考として公表しています。



係
 
長

検
 
算

設
 
計

令和 年 月 設　計

令和 年 月 日から
日間

令和 年 月 日まで

農林水産課

消 費 税 円

工事概要

施工延長　L=297.4m
本線 L=180.0m　支線 L=117.4ｍ
ボックスカルバート工（B1500×H1600）L=288.7ｍ
地盤改良工（φ1000、H=5.8～11.3ｍ）290本
本線側溝工 L=332.5ｍ
支線側溝工 L=214.5ｍ

工　事　用　紙　　　　　　山　口　県　下　松　市

工事費計 円 工事価格 円

令和 8 年度

東海岸１号線道路築造工事（第４工区） 設　計　書

8 10 設　計　者
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